
Pos.

Numero progressivo

Ambiente - Location
Indicare l’ambiente dove 
verrà installato il cilindro

KA - CN
In questo campo 
indicare se due o piu’
cilindri sono Keyed Alike
anche se sono su righe 
diverse

Articolo - Type
Indicare il codice articolo 
del cilindro desiderato

Qt.
Solitamente 1. Indicare una 
quantità superiore se si vogliono
dei cilindri identici

Marking.
Se richiesta , indicare la sigla 
alfanumerica desiderata. 
Max 9 caratteri

Qt.
Indicare, per ogni cilindro , il numero 
di chiavi a corredo desiderate. 
( Maggiore o uguale a 3 pezzi )

Pos.

Numero progressivo

Qt.
Indicare il numero di 
chiavi maestre 
desiderate

Marking.
Se richiesta , indicare 
la sigla alfanumerica 
desiderata. 
Max 9 caratteri

Funz. - Func
Indicare per le chiavi 
Maestre il tipo di 
funzione . Es. MK1

Cilindri centrali - CK

Indicare il Marking del 
cilindro che deve 
essere centrale

Legame
Una (X) indicherà il 
legame tra la chiave 
maestra e il singolo 
cilindro

Legame
Una (I) indicherà il 
legame tra il cilindro 
centrale e le chiavi a 
corredo dei singoli 
cilindri

Sistema - System
Indicare con una (X)
la famiglia di cilindri 
desiderata

Instal. - Project
Facoltativo , indicare il 
cantiere o il progetto di 
riferimento

Cliente - Cust
Indicare il nome del cliente o 
il rispettivo codice Iseo 
assegnato al cliente.


